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H-Type Standgerät mit EM-Sicherung

Der H-Type von multitech kombiniert mit 
der neusten itrack Selbstverbuchungs-
software besticht einerseits durch die 
Funktionalität und die einfache Bedienung 
der Software und andererseits durch das 
zeitlose, elegante Design des Selbst-
verbuchers. Die Identifikation der Bücher 
erfolgt über einen integrierten Barcode-
Leser. Die Sicherung der Magnetstreifen 
wird über den L-Winkel in der Ablage 
sichergestellt.

Die Trägerelemente bestehen aus 
geschliffenem Edelstahl, können aber auch 
in einer beliebigen RAL-Farbe bestellt 
werden. 

Die Systeme sind lieferbar als:
• Tischmodelle
• freistehende Modelle mit externen 

Komponenten 
• Freistehende Modelle mit integrierten 

Komponenten
• Freistehende Modelle mit zusätzlichen 

Ablagen

Beim verwendeten Touchscreen handelt es 
sich um ein 22" Monitor welcher in ein 
Metallgehäuse integriert ist. Die 
Arbeitsfläche besteht aus hochwertigem 
Corean™.

Die Itrack Software kann auf die 
verschiedensten Bedürfnisse angepasst 
werden. So stehen Funktionen wie
• Ausleihe
• Rückgabe
• Verlängerung
• Kontoansicht
zur Verfügung. Ein Bereich ist für 
Werbung und Nachrichten reserviert und 
kann durch die Bibliothek jederzeit 
geändert werden.
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H-Type Komponenten
Funktionen Selbstbedienung Software

• Check-In
• Check-Out
• Verlängerung
• Kontoansicht
• Unterstütz LMS / iLS Protokolle SIP2
• Verarbeitet Magnetstreifen von 3M, Dialoc und 

gleichwertige Materialien
• Verbindung über Ethernet

Touchscreen, Pad, Rechner
• hochwertiger 16:9 FullHD 22 "LCD Bildschirm 
• Weitwinkel-Panel
• integrierter Rechner Win10 mit Intel Celeron Prozessor
• integrierte Kabelführung
• abschließbar
• Integriertes EM- oder Hybrid- PAD

Identifikation

• Medien Identifikation über Barcode

• Besucherausweis  Barcode-Scanner 
(optional: Mifare-Reader)

Kompatibilität SIP2

Abmessungen Höhe 1150 -1400mm
Breite ca. 640mm ohne Ablagen

ca. 1200mm mit Ablagen
Tiefe 620mm

Material Edelstahl Säulen
Stahlblech Gehäuse in RAL-Farbe
Arbeitsfläche Kunststein HI-MACS®

Temp. Bereich +10° - +45°C 

Drucker Epson Drucker / integriert  
80mm Papierbreite 80mm 
Durchmesser

Stromversorgung 230V/60Hz

Das modulare H-Type System kann individuell konfiguriert 
werden. Neben den aufgeführten Versionen stehen eine 
große Anzahl weiterer Applikationen zur Verfügung. Dazu 
zählen Sortierregal mit integrierten Leuchten, 
Werbesysteme, OPAC- Stationen, Selbstverbucher mit 
integriertem Werbedisplay usw.


